
Teleskopbühnen
Typ Hersteller erstellt geändert

1500SJP 23.11.11 / HA

t e c h n i s c h e  D a t e n R e i c h w e i t e n d i a g r a m m
max. Arbeitshöhe max. Reichweite

47.70 m 24.38 m
max. Plattformhöhe Plattformabmessungen

45.70 m 2.44 x 0.91 m
max. Korbnutzlast max. Anz. Personen

227 / 454 kg 2
Gesamtbreite max. Bodendruck

2.49 / 3.81 m 7.94 kg/cm2

Gesmthöhe (eingefahren) Gesamtlänge (eingefahren)

3.05 m 11.45 / 18.82 m
Radstand Bodenfreiheit

3.81 m 0.30 m
Plattform drehbar JIB-Armlänge

+90° / -90° 4.62 - 7.62 m
JIB-Arm (vertikal) JIB-Arm (horizontal)

+75°/ -45° +0° / -0°
Steigfähigkeit (4WD) Wenderadius innen

40% 2.44 / 4.39 m
Pendelachse Wenderadius aussen

0.30 m 6.86 / 5.89 m
Fahrgeschwindigkeit Gesamtgewicht

4.80 km/h 21‘773 kg
Antrieb Partikelfilter
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