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JR12H/DK12/DK18

Dank dem kurzen Chassis 
bringen Sie den DK18 an 
jeden Standplatz. Zudem 
sorgt das Gewicht von 
nur 1980 kg dafür, dass 
keine Beschädigungen am 
Untergrund entstehen.

Standardausstattung
 Hydraulische Abstützung
 Hydraulischer Radantrieb
 230 V Netzbetrieb/

   24 V Batteriebetrieb
 Verstellb. Achsbreite (JR12H)
 einfache Bedienung
 automatische Korbnivellierung
 220 V Steckdose im Korb
 Manueller Notbetrieb
 Überwachung der Abstützung
 CE-Zulassung

Typ Junior 12H DK12 DK18

Leistung
max. Arbeitshöhe 12.00 m 12.30 m 18.00 m
max. Reichweite 6.70 m 8.00 m 11.30 m
max. Korbnutzlast 120 kg 200 kg 200 kg
max. Anz. Personen 1 2 2
Drehbereich 360° endlos 360° endlos 360° endlos
Transportabmessungen:
Länge L 5.68 m 7.00 m 7.82 m
Höhe H 1.84 m 2.05 m 2.10 m
Breite B 1.40 m 1.75 m 1.86 m
Abstützfläche 3.20 x 3.20 m 3.90 x 3.90 m 3.90 x 3.90 m
min. Länge 5.05 m 5.90 m 6.55 m
min. Breite 0.75 m
Eigengewicht 990 kg 1 650 kg 1 980 kg
Ausführung:
Teleskopausleger Stahl 2-stufig  Stahl 2-stufig Alu 4-stufig 
Abstützung hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Radantrieb Nein/Ja Ja Ja
Arbeitskorb drehbar Nein Ja 2 x 45° Ja 2 x 45°
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DK25XL/DL28N

Typ DK25XL   DL28N

Leistung
max. Arbeitshöhe 25.40 m 25.0/28.0 m* 
max. Reichweite 11.40 m 10.8/12.0 m*
max. Korbnutzlast 200 kg 200/120 kg*
max. Anz. Personen 2 2/1 
360° endlos  360° endlos 360° endlos
Transportabmessungen:
Länge L 8.35 m 7.31 m
Höhe H (min.) 2.10 m (1.98) 1.97 m 
Breite B 1.60 m 0.88 m
Abstützfläche 3.90 x 3.90 m 3.90 x 3.90 m  
min. Länge 8.30 m 6,22 m
Eigengewicht 2 400 kg 2 635 kg
Ausführung:
Teleskopausleger Alu 5-stufig Alu 6-stufig  
Abstützung hydraulisch hydraulisch
Radantrieb Ja Ja
Arbeitskorb drehbar Ja 2 x 45° Ja 2 x 45°
* Anwendung in Innenräumen 120 kg

Türen von unter 1.7 m breite mei-
stert der DK25 problemlos. Der 
DL28N ist nur 88 cm breit.
Die ausklappbaren Stützbeine 
ermöglichen auch problemloses 
Aufstellen in Kirchen.

Standardausstattung
 Hydraulische Abstützung
 Hydraulischer Fahrantrieb
 Proportionalsteuerung
 24 V Batterieantrieb

    mit eingebautem Ladegerät
 2 x 45° Korbdrehung
 Bedienpult am Unterwagen
 automatische Korbnivellierung
 220 V Steckdose im Korb
 Manueller Notbetrieb
 Überwachung der Abstützung
 CE-Zulassung
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DLX15/DL18/DL21

Durch die Proportionalsteuerung 
bei allen Geräten ist stufenloses 
Fahren und sicheres Arbeiten auch 
auf voller Höhe möglich.

Standardausstattung
 Hydraulische Abstüt zung
 Hydraulischer Rad antrieb
 Proportionalsteuerung
 24 V Batterieantrieb
 DLX15 Generator/Batterie
 2 x 45° Korbdrehung
 Bedienpult am Unter wagen
 automatische Korb ni  vellierung
 220 V Steckdose im Korb
 Manueller Notbetrieb
 Überwachung der Ab stützung
 CE-Zulassung

Typ DLX15 DL18 DL21

Leistung
max. Arbeitshöhe 15.00 m 18.00 m 21.00 m
max. Reichweite 9.00 m 10.80 m 11.30 m
max. Korbnutzlast 200 kg 200 kg 200 kg
max. Anz. Personen 2 2 2
Drehbereich 360° endlos 360° endlos 360°endlos
Transportabmessungen:
Länge L 6.30 m 7.35 m 8.23 m
Höhe H (min.) 1.99 m 2.10 m 2.40/2.10 m
Breite B 1.64 m 1.84 m 1.84 m
Abstützfläche 3.90 x 3.90  3.90 x 3.90 4.60 x 4.40 
Korbarm ja 180° ja fix ja fix
Eigengewicht 1 700 kg 2 000 kg 2 300 kg
Ausführung:
Teleskopausleger St. 2-stufig Alu 4-stufig Alu 4-stufig 
Abstützung hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Radantrieb Ja Ja Ja
Arbeitskorb drehbar Ja 2 x 45° Ja 2 x 45° Ja 2 x 45°



8

AnhŠngerarbeitsbŸhnen

DL25 DL30

Abstützlänge

Ab
stü
tzl
än
ge

SKYWORKER ®

9

DL25/DL30

Leistung wie eine LKW-Bühne
Die weltweit grösste Anhänger-
arbeitsbühne! 
30 m Arbeitshöhe und ein Gewicht 
von nur 3 500 kg.
Unschlagbare Argumente!

Standardausstattung
 Hydraulische Abstützung
 Hydraulischer Radantrieb
 Proportionalsteuerung
 48 V Batterieantrieb
 5.5 kW Dieselaggregat mit 

    230 V-Generator
 2 x 45° Korbdrehung
 Bedienpult am Unterwagen
 automatische Korbnivellierung
 230 V Steckdose im Korb
 Manueller Notbetrieb
 Überwachung der Abstützung
 CE-Zulassung

Typ DL25 DL30

Kapazität:
max. Arbeitshöhe 25.00 m 30 m
max. Reichweite 12.10 m 12.10 m
max. Korbnutzlast 200 kg 200 kg
max. Anz. Personen 2 2
Drehbereich 360° endlos 360° endlos
Transportabmessungen:
Länge L 8.06 m 8.95 m
Höhe H 2.21 m 2.21 m
Breite B 1.72 m 1.72 m
Abstützfläche 4.40 x 4.30 m 4.40 x 4.30 m
min. Länge 8.06 m 8.95 m
Eigengewicht 3 200 kg 3 500 kg
Ausführung:
Teleskopausleger Alu 5-stufig Alu 6-stufig
Abstützung hydraulisch hydraulisch
Radantrieb Ja Ja
Arbeitskorb drehbar Ja 2 x 45° Ja 2 x 45°
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Typ DL19N DL22N

Leistung
max. Arbeitshöhe 18.80 m 22.00 m
max. Reichweite 10.90 m 12.00 m
max. Korbnutzlast 200 kg 200 kg
max. Anz. Personen 2 2
Drehbereich 360° endlos 360° endlos
Transportabmessungen:
Länge L 7.00 m 7.90 m
Höhe H 1.99 m 1.99 m
Breite B 1.20 m 1.20 m
Abstützfläche variabel 3.40/4.30 m 3.40/4.30 m
min. Länge 5.58 m 6.53 m
min. Breite 0.89 m 0.89 m
Eigengewicht 2 100 kg 2 300 kg
Ausführung:
Teleskopausleger Alu 4-stufig Alu 4-stufig 
Abstützung hydraulisch hydraulisch
Radantrieb Ja Ja
Arbeitskorb drehbar 2 x 45° 2 x 45°

DL19N/DL22N

Dank des 3-Rad-Antriebs und 
der verstellbaren Achse sind 
auch Einsätze bei engsten Platz-
verhältnissen möglich. Die varia-
ble Abstützung ermöglicht zudem 
grösste Flexibilität.

Standardausstattung
 Hydraulische Abstützung
 Hydraulischer 3-Rad-Antrieb
 Proportionalsteuerung
 24 V Batterieantrieb
 2 x 45° Korbdrehung
 Verstellbares Fahrwerk
 Abnehmbarer Arbeitskorb
 Vertikale Abstützung
 220 V Steckdose im Korb
 Manueller Notbetrieb
 Überwachung der Abstützung
 CE-Zulassung
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auf Raupenfahrwerk

Typ GL 14.70 GL17.80 XL LL 19.62 LL 23.12 VA FS 320 T/Z

Leistung
max. Arbeitshöhe 14.00 m 17.00 m 18.80 m 23.20 m 32.00 m
max. Reichweite 7.00 m 8.20  m 6.15 m 11.40 m 14.00/16.00 m 
max. Korbnutzlast 200/120 kg 200/120 kg 200/120 kg 200/120 kg 200 kg
max. Anz. Personen 2/1 2/1 2/1 2/1 2
Drehbereich 300° 360° 360° 360° 380°
Transportabmessungen:
Länge L 3.98 m 4.52 m 4.47 m 5.96 m 7.70/6.95 m
Höhe H 2.02 m 2.00 m 2.03 m 1.99 m 1.98/2.27 m
Breite B 1.46 m 1.30 m 1.48 m 1.48 m 1.40/1.50 m
Abstützfläche 3.00 x 3.00 m  3.00 x 3.00 m 4.00 x 4.00m 4.60 x 4.60 m
min. Länge 3.98 m 4.52 m 4.13 m 5.60 m 7.20/6.50 m
min. Breite 0.78 m 0.78 m 0.79 m 0.98 m 1.40/1.10 m
Eigengewicht 1 700 kg 2 080 kg 2 050 kg 3 000 kg 5 460/5 900 kg
AusfŸhrung:
Teleskopausleger Stahl 2-stufig  Stahl 2-stufig Stahl 2-stufig Stahl 3-stufig Stahl 5-stufig
Abstützung hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Raupenantrieb verstellbar verstellbar verstellbar verstellbar fix/verstellbar
Arbeitskorb drehbar Nein Ja Ja Ja Ja

Light Lift 19.62

Durch die Raupen ist auch ein 
Arbeiten bei schwierigsten 
Bodenverhältnissen möglich. 
Obwohl der FSC320 eine Durch-
fahrtsbreite von nur 1.4 m hat,  
sind 32 m Arbeitshöhe kein 
Problem. 
Auf Wiesen und sensiblen 
Bodenbelägen fühlen sich unsere 
„Spinnen“ wie zuhause.

FS 320 Z
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Typ Autel 150 ZED 21 OL 21.11

Leistung:
max. Arbeitshöhe 14.50 m 21.00 m 21.00 m
max. Reichweite 8.00 m 9.80 m 10.40 m
max. Korbnutzlast 200 kg 200 kg 200 kg
max. Anz. Personen 2 2 2
Drehbereich 360° endlos 360° endlos 363°

Transportabmessungen:
Länge L 5.65 m 6.82 m 6.62 m
Höhe H 2.90 m 2.85 m 2.82 m
Breite B 2.17 m 2.17 m 2.10 m
Abstützfläche 2.85 x 2.90 m 3.40 x 3.20 m 2.70 x 3.43 m

Eigengewicht 3 500 kg 3 500 kg  3 500 kg
AusfŸhrung:
Teleskopausleger Stahl 3-stufig Stahl 2-stufig Stahl 3-stufig

Abstützung hydraul. hydraul. hydr./variabel

Liftbetrieb Diesel Diesel Diesel
Arbeitskorb drehbar Ja 2 x 45° Ja 2 x 65° Ja 2 x 62°
TrŠgerfahrzeug:
Marke Renault Renault Nissan
Modell Maxity Maxity Capstar
Motorenleistung 110 PS 110 PS 110 PS
Gewicht (total) 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg
kann mit PW-Ausweis gefahren werden

Autel 146/ZED 21/OL 21.11

Durch die einfache Abstützung 
ist ein  rasches Umstellen der 
Maschine  kein Problem.
Der Autel 150 wird von vielen 
Gemeinden zur Beflaggung oder  
zum Unterhalt der Strassen-
beleuchtung bevorzugt eingesetzt.

Der Orchidea-Lift OL 21.11 ist 
mit allen Optionen ausgestattet 
und bestens geeignet um über 
Vordächer oder andere Hindernisse 
hinweg zu arbeiten.

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

Standardausstattung
 Betrieb durch Fahr zeug  motor
 Hydraulische Abstützung
 Proportionalsteuerung
 2 x 45° Korbdrehung
 grosse Einstiegsöffnung
 automatische Korbnivellierung
 230 V Steckdose im Korb
 Überwachung der Abstützung
 CE-Zulassung
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DL19T/DL23T/27T

Durch die variable Abstütz breite 
mit automatischer Ein grenz ung 
des Arbeitsbe rei ches, kann dieses 
Gerät auf Fahrzeugbreite abge-
stützt werden.

Standardausstattung
�K Betrieb durch Fahr zeug  motor
�K 230 V Netzbetrieb möglich
�K Hydraulische Abstützung
�K Proportionalsteuerung
�K 2 x 45° Korbdrehung
�K 140 cm breiter Arbeitskorb
�K automatische Korbnivellierung
�K 230 V Steckdose im Korb
�K Variable Abstützbreite
�K Überwachung der Abstützung
�K CE-Zulassung

Typ DL19T DL23T/DL27T

Leistung:
max. Arbeitshöhe 19.00 m 23.00/27.00 m
max. Reichweite 10.50 14.80 m
max. Korbnutzlast 200 kg 230 kg
max. Anz. Personen 2 2
Drehbereich 450° 450° 
Transportabmessungen:
Länge L 8.50 m 6.75 m
Höhe H 2.55 m 3.00 m
Breite B 2.20 m 2.10 m
Abstützfläche 2.90 x 3.80 m 3.50 x 3.30 m
min. Länge 6.80 m 6.75 m
Eigengewicht 3 500 kg 3 500 kg 
Ausführung:
Teleskopausleger Alu 4-stufig Stahl 5-stufig
Abstützung hydraulisch hydraulisch
Liftbetrieb Diesel/230V Diesel
Arbeitskorb drehbar Ja 2 x 45° Ja 2 x 90°
Trägerfahrzeug:
Marke Mercedes Nissan
Modell 311CDI Cabstar 
Motorenleistung 108 PS 130 PS
Gewicht (total) 3 500 kg 3 500 kg
kann mit PW-Ausweis gefahren werden

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch
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Scherenarbeitsbühnen

Liftsystem Schere Schere Schere Schere Schere
Typ 1532E 1932E 2032E 2046E 2632E

Arbeitshöhe 6.60 m 7.80 m 8.10 m 8.10 m 9.80 m
Plattformhöhe P 4.60 m 5.80 m 6,10 m 6.10 m 7.80 m
Plattformabmessung E 2.55 x 0.76 m 2.55 x 0.76 m 3.30 x 0.76 m 3.30 x 1.07 m 3.30 x 0.76 m
Transportlänge L 1.80 m 1.80 m  2.54 m 2.54 m 2.54 m
Transportbreite B 0.83 m  0.83 m  0.84 m  1.17 m 0.80 m 
Transporthöhe min. H 1.83 m 1.93 m 1.66 m 1.66 m 1.90 m
Tragkraft 230 kg 230 kg 360 kg 590 kg 230 kg
Eigengewicht 1 050 kg 1 150 kg 2 020 kg 1 880 kg 2 160 kg
Antrieb 24V Batterie 24V Batterie 24V Batterie 24V Batterie 24V Batterie
Fahrgeschwindigkeit 4.0 km/h 4.0 km/h 4.4 km/h 3.6 km/h 3.6 km/h 
Steigfähigkeit 25% 25% 25% 25% 25% 
max. Höhe fahrbar 6.60 m 6.00 m 8.10 m 8.10 m 8.10 m
Wendradius aussen 1.67 m 1.67 m 2.03 m 2.41 m 2.03 m 

SKYWORKER

E-Serie
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 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

¨
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6 – 11.8 m AH Batteriebetrieben

Schere Schere Schere Schere
2646E 2646E 3246E 3268E

9.90 m 9.90 m 11.70 m 11.80 m
7.90 m 7.90 m 9.70 m 9.80 m
3.30 x 1.07 m 3.03 x 1.45 m 3.30 x 1.14 m  3.03 x 1.45 m
2.54 m 2.52 m  2.34 m 2.52 m
1.17 m  1.73 m  1.17 m  1.73 m  
1.90 m 2.03 m 1.96 m  2.13 m
350 kg 540 kg 320 kg  390 kg
2 550 kg 2 920 kg 2 750 kg 2 920 kg
24V Batterie 24V Batterie 24V Batterie 48V Batterie 
3.6 km/h 3.6 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h
25% 25% 25%  25%
10.00 m 9.00 m 11.80 m 10.00 m
2.54 m 4.20 m 2.92 m 4.20 m

ScherenbŸhnen

Geräte mit hoher Stand sicherheit sind 
vorwiegend im Innen bereich einsetzbar. 
Fester, ebener Un ter grund ist notwendig 
(maximal 3° Gefälle).
Die Elektro-Sche renbühnen sind mit 
stufenloser Steuerung, automatischem 
Lade gerät und nichtmarkierenden Rei-
fen ausge stattet. Die Handhabung/
Bedienung dieser Gerätetypen ist sehr 
einfach. Auch ungeübte Anwender errei-
chen eine sehr grosse Produktivität und 
Arbeitssicherheit.

2668E
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Scherenarbeitsbühnen

Liftsystem Schere Schere Schere Schere Schere
Typ 4069LE 4188SJ S151-12E S151-16E S151-19E Niv.

Arbeitshöhe 14.20 m  14.50 m 15.10 m 15.10 m 15.00 m
Plattformhöhe P 12.20 m 12.50 m 13.10 m 13.10 m 13.00 m
Plattformabmessung E 3.80 x 1.65 m  3.40 x1.70 m 3.90 x 1.19 m 4.08 x 1.58 m 6.20 x 1.90 m
Transportlänge L 3.10 m 3.50 m 2.95 m 3.18 m 4.23 m
Transportbreite B 1.75 m  2.20 m 1.20 m 1.60 m 1.90 m
Transporthöhe min. H 2.30 m 1.80 m 2.06 m 2.02 m 2.58 m
Tragkraft 360 kg  681 kg 400 kg 400 kg 650 kg
Eigengewicht 5 300 kg 5 556 kg 4 230 kg 4 790 kg 6 900 kg
Antrieb 48V Batterie  48V Batterie 48V Batterie 48V Batterie 48 V Batterie
Fahrgeschwindigkeit 4.8 km/h  5.6 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h
Steigfähigkeit 35%  30% 25% 25% 30%/4x4
max. Höhe fahrbar 14.20 m 7.9 m 15.10 m 15.10 m 15.00 m
Abstützung – – – – aut. Nivellierung

E-Serie
E E

H

B L

P

SKYWORKER

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch
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12 Ð 17 m AH Batteriebetrieben

Selbstfahrende Scherenbühnen

Die grossen Elektroscheren zeichnen sich 
darin aus, dass sie auch auf verdichtetem 
Schotter eingesetzt werden können. 

Die einzigartige  Wendigkeit,  Zuver-lässigkeit, 
das Gewicht und auch die Effizienz, zeichnen 
das Topmodell S225 in seiner Kategorie aus.

Schere Schere Schere 
S171-12E S171-16ES S225-12ES 

17.10 m 17.10 m 22.5 m
15.10 m 15.10 m 20.50 m 
3.90 x 1.19 m 4.08 x 1.58 m 5.48 x 1.19 m 
2.95 m 3.18 m 4.14 m  
1.20 m 1.60 m  1.20 m   
2.23 m 2.21 m 2.89 m 
400 kg 400 kg 450 kg 
4 670 kg 5 120 kg 9 750 kg 
48 V Batterie 48V Batterie 48V Batterie 
4 km/h 4 km/h 4 km/h 
25% 25% 25% 
17.10 m 17.10 m 22.50 m 
– Ja, bei Bedarf Ja, bei Bedarf 
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Geländegängige Scherenbühnen

Liftsystem Schere Schere Schere Schere Schere 
Typ 3268RT 3571RT 4394RT 500RTS 2200RTS 

Arbeitshöhe 11.60 m 12.70 m 15.00 m 17.20 m 22.20 m 
Plattformhöhe P 9.80 m 10.70 m 13.10 m 15.24 m 20.20 m 
Plattformabmessung E 3.05 x 1.42 m 4.36 x 1.62 m 6.20 x 2.18 m 6.70 x 1.95 m 6.80 x 2.30 m
Transportlänge L 2.72 m 3.23 m  3.81 m 4.70 m  5.70 m 
Transportbreite B 1.73 m  1.82 m  2.39 m  2.30 m 2.50 m 
Transporthöhe min. H 1.75 m 2.13 m 2.19 m 2.45 m 2.88 m 
Tragkraft 454 kg 454 kg 680 kg 910 kg 800 kg 
Eigengewicht ca. 3 475 kg 4 392 kg 6 900 kg 8 500 kg 12 280 kg 
Antrieb Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 
Fahrgeschwindigkeit 7.2 km/h 4.8 km/h 6.4 km/h 5.6 km/h 5.2 km/h 
Steigfähigkeit 40% 30% 35% 35% 30% 
max. Höhe fahrbar 11.60 m 12.70 m 15.00 m. 8.00 m 15.00 m 
Abstützung bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf

RT-Serie

E E

H

B L

P

SKYWORKER

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch
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10 – 27 m AH Dieselbetrieb

Geländegängigkeit dank 4x4
und Nivellierung

Plattformverlängerung 
bei allen Modellen Breitreifen + Abstützung

Schere Speed-Level
2700RTS SL30/MEC Niv.

27.00 m 11.00 m
25.00 m 9.00 m
8.25 x 2.50 m 4.66 x 1.72 m
6.57 m  4.39 m
2.65 m 2.13 m
3.13 m 2.13 m
1 000 kg 590 kg
21 910 kg 2 853 kg
Diesel Diesel/Batt.
4.2 km/h 4.1 km/h
30% 38%
8.00 m 11.00 m
bei Bedarf Autom. Nivellierung

Die Geländescheren verfügen 
ausnahmslos über 4WD sowie 
die Möglichkeit des Niveau-
Ausgleichs. 
Alle Modelle eignen sich dank 
grosser Tragkraft und Plattform 
hervorragend für die Montage 
von Fassaden  und Stahlbauten.
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Personenlifte

AM/P-Serie
Leichte Geräte für enge Platzver-
hältnisse. Für Reinigungs- und Unter-
halts arbeiten.

DVL-Serie
Kompakte Geräte für den Gebäu de -
unterhalt in Hotels, Büros und Ein kaufs-
zentren. Auf voller Höhe fahrbar.

Star
Das selbstfahrende Gerät für innerbe-
triebliche Anwendung ist extrem sch-
mal, wendig und ohne Überhang beim 
Drehen. Dennoch hat es eine seitliche 
Reichweite bis zu 3 m.
 
Weitere Modelle auf Anfrage!

SKYWORKER

Liftsystem Personenlift Personenlift Personenlift Personenlift Personenlift            
Typ 30AM P40 20DVL Star 8N Star 8

Arbeitshöhe 11.10 m 14.10 m 7.80 m 8.40 m 8.00 m
Plattformhöhe  9.14 m 12.10 m 5.94 m 6.40 m 6.00 m
Reichweite – – 1.50 m 3.00 m 2.50 m
Plattformabmessung  0.66 x 0.66 m 0.66 x 0.66 m 1.24 x 0.66 m 0.70 x 0.70 m 0.70 x 0.90 m
Transportlänge min. 1.32 m 1.47 m 1.35 m 2.87 m 1.90 m
Transportbreite  0.74 m  0.75 m  0.75 m 0.77 m 0.99 m
Transporthöhe min.  1.97 m 1.97 m 1.98 m 1.95 m 1.99 m
Abstützfläche 1.88 x 1.83 m 2.14 x 1.88 m – – –
Tragkraft 135 kg 120 kg 160 kg 125 kg 200 kg
Eigengewicht ca. 438 kg 500 kg 955 kg 3 000 kg 1 950 kg
Antrieb 230V 230V 12V Batterie 24V Batterie 24V Batterie

®
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8 – 14 m AH Elektroantrieb

20 DVL

Personenlift Personenlift Personenlift          
ATN 810 Star 10 Star 12 

8.10 m 10.00 m 12.00 m 
6.10 m 8.00 m 10.00 m 
3.00 m 3.00 m 2.50 m 
0.80 x0.90 m 0.70 x 0.90 m 0.70 x 0.90 m 
2.58 m 2.70 m 2.35 m 
1.20 m 0.99 m  1.25 m 
1.98 m 1.99 m 2.40 m  
Raupen – – 
200 kg 200 kg 210 kg  
2 200 kg 2 760 kg 2 650 kg  
24V Batterie 24V Batterie 24V Batterie  

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

Star 8 Star 10ATN 810
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Selbstfahrende 
Gelenk-Teleskopbühnen

Ungeahnte Möglichkeiten für 
Be triebsunterhalts- und Mon tage-
arbeiten.
Der leistungsfähige Elektro-
Fahr antrieb garantiert viele 
Arbeitsstunden zwischen den 
Auflade perioden.

Gelenk-Teleskopbühnen

SJLB12 HR12N

SKYWORKER

Typ SJLB12
 HR12N 

Arbeitshöhe 12.00 m
Plattformhöhe  10.00 m
Reichweite  5.70 m
Plattformabmessung 0.80x1.20 m
Transportlänge  4.92 m
Transportbreite  1.73 m
Transporthöhe min.  1.97 m
Optionen Abstützung
Tragkraft 225 kg
Eigengewicht 2 800 kg
Antrieb 48V Batterie

E300AJP E380AN AB38

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

®
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11 – 20.7 m AH Batteriebetrieben

Jip Plus bei den JP-Modellen

E300AJP E380AN E430AJN E450AJ E500AJN M600JP E640AJ
 AB38 HR15AJN  HR17AJN  HR21AJ
11.10 m 13.50 m 15.00 m 15.70 m 17.20 m 20.20 m  20.70 m
9.14 m 11.50 m 13.00 m 13.70 m 15.20 m 18.20 m 18.70 m
5.10 m 6.10 m 8.50 m 7.20 m 9.6 m 13.20 m 12.60 m 
0.76x1.22 m 0.6x1.2 m 0.80x1.20 m 0.66x1.22 m 0.7x1.50 m 0.76x1.88 m  0.85x1.80 m
5.44 m 4.04 m 6.60 m 5.69 m 6.30 m 9.91 m 5.00 m (6.50)
1.22 m  1.50 m 1.50 m 1.75 m 1.50 m 2.44 m  2.27 m
2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.10 m 2.57 m 2.15 m
Jib-Plus       4 x 4
230 kg 215 kg 230 kg 230 kg 225 kg 230 kg  225 kg
6 735 kg 3760 kg 7 100 kg 5 950 kg 7 200 kg 6 900 kg 6 300 kg
48V Batterie 48V Batterie 48V Batterie 48V Batterie 48V Batterie 48V+Diesel 48V+Diesel

E430AJN HR15AJN E450AJ

M600JP

E500AJN HR17AJN

E640AJ HR21AJ
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Gelenk-Teleskopbühnen

Schwere GerŠte mit hoher Stand-
sicherheit, vorwiegend im Aus-
sen bereich einsetzbar. 
Ideal fŸr Stahl- und Metallbau 
unter hŠrtesten Bedingungen.
Dank Allradantrieb sind die GerŠte 
Šusserst gelŠndegŠngig.

Gelenk-TeleskopbühnenSKYWORKER

450AJ 510AJ

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

®

Typ 

Arbeitshšhe  
Plattformhšhe  
Reichweite  
Plattformabmessung  
TransportlŠnge  
Transportbreite  
Transporthšhe min.  
AusrŸstung 
Tragkraft
Eigengewicht ca. 
Antrieb 

350AJ

29

15 – 40 m AH Dieselbetrieben

Pendelachse + 4WD 
fŸr GelŠndegŠnglichkeit

Beweglicher Korbarm bei allen 
Modellen

350AJ 450AJ 510AJ 600AJ 800AJ  1250AJP   

12.20 m 15.70 m 17.80 m 20.30 m 26.40 m 40.00 m  
10.20 m 13.70 m 15.80 m 18.30 m 24.40 m 38.10 m   
8.50 m 7.50 m 9.50 m 12.10 m 15.80 m 19.25 m 
0.80  x 1.45 m 0.66 x 1.83 m 0.66 x 1.83 m 0.91 x 1.83 m 0.91 x 1.83  m 0.91 x 2.44 m 
6.05 m 6.71 m 7.45 m 8.05 m  11.25 m 11.45 m 
1.94 m 2.06 m  2.39 m 2.44 m  2.44 m  2.49/3.30 m
2.11 m 2.24 m 2.24 m 2.56 m 3.00 m 3.05 m
4 x 4 4 x 4 4 x  4  4 x 4 4 x 4 4 x 4 x 4   
230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 450/230 kg
5 150 kg 7 300 kg 8 600 kg 9 390 kg 15 030 kg 19 990 kg
Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

600AJ 800AJ 1250AJP
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Teleskopbühnen

Schwere Geräte mit hoher Stand-
sicherheit, vorwiegend im Aus-
senbereich einsetzbar. 
Dank der enormen Reichweite 
sind diese Geräte sehr rationell 
einsetzbar.
Gute Geländegängigkeit dank 
Allradantrieb.

Teleskoplifte geländegängig

H B
L

SKYWORKER

450SJ 660SJ

 Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mietservice schweizweit 0800 813 813
miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch

®
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16 Ð 43 m AH Dieselbetrieben

Typ 450SJ 660SJ 860SJ 1200SXJ 1350SJP   

Arbeitshöhe  15.80 m 22,10 m 28.40 m 38.60 m 43.00 m   
Plattformhöhe  13.80 m 20.10 m 26.40 m 36.60 m 41.15 m   
Reichweite  12.10 m 17.40 m 23.50 m 16.80 m 24.40 m
Plattformabmessung  0.91 x 1.83 m 0.91 x 1.83 m 0.91 x 2.44 m 0.91 x 2.44 m 0.91 x 2.44 m 
Transportlänge L 8.80 m 10.30 m 11.20 m  10.95 m 11.86 m
Transportbreite B 2.30 m 2.40 m 2.49/3.05 m  2.49/3.30 m  2.49/3.30 m  
Transporthöhe min. H 2.40 m 2.60 m 2.92 m 3.15 m 3.05 m 
Ausrüstung 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 x 4 4 x 4 x 4  
Tragkraft 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 450/230 kg
Eigengewicht ca. 7 552 kg 13 110 kg 16 300 kg 19 750 kg 20 300 kg 
Antrieb Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

1200SXJ  860SJ 1350SJP
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Stapler/Teleskopstapler

Zusatzgeräte: Staplergabel, Gittermast-Kranausleger, 
Baggerschaufel, Schüttgut schaufel, Arbeits platt form, 
Arbeitskorb, Seilwinde. 
Bitte verlangen Sie die spezifischen Unterlagen.

SKYWORKER

Kranausleger Arbeitsplattform 
hydraulisch 
schwenkbar

Kranausleger 
schwenkbar

Typ Stapler Stapler Stapler Stapler Stapler
 TX15/TX16 QX25 DX18 DX25 DX30
max. Hubhöhe 4.50 m 5.25 m 4.50 m 4.50/4.90 m 6.00 m
max. Reichweite – – – – –
max. Tragkraft  1 500/1 600 kg 2 500 kg 1 800 kg 2 500 kg 3 000 kg
Tragkraft bei max. Rw. – – – – –
Transportbreite  1.08 m 1.25 m 1.08 m 1.23 m 1.23 m
Transporthöhe 2.11 m 2.41 m 2.15 m 2.28 m 2.88 m
Transportlänge 2.26 m 2.49 m 2.30 m 2.60 m 2.77 m
Wenderadius aussen 1.97 m 2.00 m 2.00 m 3.40 m 3.40 m
Steigfähigkeit 25% 25% 25% 25% 25%
Antrieb u. Leistung Batterie 48V Batterie 80V Diesel Diesel Diesel
Gewicht 3 010 kg 4 620 kg 2 990 kg 3 850 kg 4 370 kg

7.30 C 11.35 14.42

®
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6 – 27 m Hubhöhe 

Teleskopst. Teleskopst. Teleskopst. Teleskopst. Teleskopst. Teleskopst.
FH 6.25/7.30C FH 11.35 FH 14.42 FH 17.40 FH 18.45 R MRT 2150/2245
5.70/6.70 m 10.50 m 14.00 m 17.00 m 18.00 m 20.60 m 
3.20/4.20 m 7.30 m 9.50 m 12.80 m 14.80 m 18.10
2 500/3 000 kg 3 500 kg 4 200 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 999 kg
800/1 000 kg 400 kg 500 kg 200 kg 500 kg 600 kg
1.83/2.04 m 2.32 m  2.32 m 2.32 m  2.32 m 2.43 m
1.96/2.20 m 2.78 m 2.78 m 2.78 m 2.78 m 3.02 m
4.30/4.80 m 5.28 m 6.40 m 6.55 m 6.55 m 6.78 m
3.20/3.80 m 3.90 m 4.00 m 4.00 m 4.00 m 4.00 m
40% 40% 45% 45% 45% 45%
Diesel 42 kW Diesel 42 kW Diesel 74 kW Diesel 74 kW Diesel 74 kW Diesel 85 kW
4 500/5 500 kg 8 500 kg 11 400 kg 11 900 kg 14 500 kg 16 400 kg

17.40 18.45 Roto 21.50/22.45 Roto
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 LKW-Bühnen

Typ 28 HR S32 XDT 
   
Arbeitshöhe ca. 28.00 m 32.00 m
max. Plattformhöhe 26.00 m 30.00 m
seitl. Reichweite ca. 15.00/13.50 m 19.80 m
Arbeitskorb 2 x 80° 2 x 80°
max. Korblast 280 kg 400/600 kg
Korbabmessung  0.80 x 2.40 m 0.80 x 3.80 m
Drehbereich 360° 360°
Fahrzeuglänge 8.20 m 8.50 m
Fahrzeugbreite 2.50 m 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.60 m 3.90 m
Abstützung automatisch automatisch
Abstützfläche max. 5.00 x 6.10 m 6.60 x 6.10 m
Abstützfläche min. 2.55 x 6.10 m 3.20 x 6.10 m
Eigengewicht 12 t 18 t 
 

28 HR S32 XDT

SKYWORKER®
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 LKW-BŸhnen 26 Ð 46 m

Typ Bronto-Skylift S46XDT
   
Arbeitshöhe ca. 46.00 m
max. Plattformhöhe 44.00 m
seitl. Reichweite ca. 24.50 m
Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
max. Korblast  600 kg
Korbabmessung 1.00 x 3.80 m
Drehbereich 380°
Fahrzeuglänge 10.5 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.85 m
Abstützung variabel/automatisch
Abstützfläche max. 6.60 x 6.10 m
Abstützfläche min. 3.20 x 6.10 m
Eigengewicht 18 t

Bronto Skylift S46XDT

Die 46m-Bühne ist auf einem wen-
digen MAN 2-Achs-Chassis aufge-
baut. Dank dem Gesamtgewicht von 
unter 18 t und einem Radstand von 5 
m, ist dieser LKW sehr manövrierfä-
hig. Die variable Abstützung ermög-
licht es, auf engstem Raum den LKW 
zu platzieren und das Maximum an 
Reichweite zu nutzen.  Die maximale 
seitliche Ausladung beträgt bis 25 m 
und die Korblast bis zu 600 kg! 
Zusätzlich steht im Korb, der bis 
3.80m verbreitert werden kann, eine 
300 kg-Seilwinde zur Verfügung.
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Auszug aus den Mietbedingungen des VSAA

Das vermietete Gerät, einschliesslich des Zubehörs, bleibt während der ganzen Mietdauer uneingeschränktes und 
unveräusserlichtes Eigentum der Vermieterin. An den Geräten dürfen vom Mieter keine technischen Änderungen 
vorgenommen werden. Das Mietobjekt darf nicht ohne schriftliche Zustimmung der Vermieterin ins Ausland 
gebracht werden.
Die Mietdauer und der Gefahrenübergang beginnen mit der Lieferung bzw. der Übernahme des Mietgegenstandes 
am vereinbarten Ort und enden gemäss Mietvertrag mit der gegenseitigen Unterzeichnung der Dokumente und 
Rückgabe des Gerätes samt Zubehör am bestimmten Ort.
Das Mietende ist der Vermieterin mindestens 24 Stunden im Voraus telefonisch, per E-Mail oder per Fax mitzuteilen.
Wünscht der Mieter eine Verlängerung der vereinbarten Mietdauer, ist er verpflichtet, bei der Vermieterin min-
destens 24 Stunden im Voraus um eine solche nachzusuchen. Die rechtsgültige und verbindliche Verlängerung 
der Mietdauer erfolgt einzig durch eine Bestätigung der Vermieterin. Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung. 
Der Vermieterin bleibt vorbehalten, gegebenenfalls ein Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen. Eine Verkürzung 
der Mietdauer muss bis 24 Stunden vor der Rückgabe der Vermieterin angezeigt werden. Der Vermieterin bleibt 
vorbehalten, an der vereinbarten Mietdauer festzuhalten oder einen Konditionenwechsel bei verkürzter Dauer 
vorzunehmen.
Bei Nichtbeachtung der Modalitäten zur Verlängerung bzw. Verkürzung der Mietdauer durch den Mieter, gehen 
allfällige Ansprüche Dritter und diejenigen der Vermieterin zu Lasten des Mieters.
Grundsätzlich werden keine Mietunterbrüche akzeptiert, auch nicht das Risiko von Witterungseinflüssen. 
Ausnahmsweise, 24 Stunden vorher angemeldet und begründet, kann die Vermieterin Mietunterbrüche akzeptieren. 
Nachträgliche Mietunterbruchmeldungen akzeptiert die Vermieterin nicht. Die Vermieterin behält sich das Recht 
vor, das Gerät gegen den üblichen Transporttarif vom Einsatzort abzuziehen und bei erneutem Bedarf wieder dorthin 
zu bringen.
Bei Rückgabe an bzw. Abholung durch die Vermieterin hat das Gerät in gereinigtem und gebrauchsfähigem Zustand 
gemäss Dokumenten zu sein. Entspricht das Mietobjekt diesen Anforderungen nicht oder weist es andere Mängel 
auf, wird das Gerät auf Kosten des Mieters gereinigt oder instand gestellt.
Der Mietpreis richtet sich nach dem jeweils gültigen Miettarif der Vermieterin und gilt für die vereinbarte Zeitdauer 
bei einem einschichtigen Betrieb von max. 9 Stunden pro Tag, ohne Samstag und Sonntag. Bei mehrschichtigem 
Betrieb ist ein Zuschlag zum vereinbarten Mietpreis zu entrichten. Wochenend- und Feiertagseinsätze werden 
zusätzlich berechnet und sind der Vermieterin im Voraus zu melden. Der Mietpreis ist auch dann für die ganze 
Mietdauer geschuldet, wenn die normale Betriebszeit nicht voll ausgenützt wird, das Mietobjekt bei der Vermieterin 
zur Verfügung stand oder das Mietobjekt vor Ablauf der Mietdauer zurückgegeben wird.
Die Vermieterin behält sich das Recht vor, den Mietpreis im Voraus einzufordern oder eine Anzahlung zu verlangen. 
Eine Verrechnung von Forderungen des Mieters an die Vermieterin ist hierbei ausgeschlossen.
Ist der Mieter mit der Zahlung in Verzug, kann sich die Vermieterin mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückziehen 
und die Vermieterin kann das Mietobjekt abholen, ohne dass der Mieter dagegen Widerspruch erheben darf. Die 
dabei anfallenden Kosten gehen voll zu Lasten des Mieters.
Das vermietete Gerät entspricht den SUVA/CE-Normen und ist, bei Geräten mit Kontrollschildern, im Strassenverkehr 
(als Arbeitsmaschine) zugelassen. Die Vermieterin verpflichtet sich, das Mietobjekt in gebrauchsfähigem Zustand 
bereitzustellen.

Vollständige Mietbedingungen unter www.ws-skyworker.ch

MietbedingungenSKYWORKER®


