
SICHERHEITSANWEISUNGEN

25

http://www.bronto.fi

	S 70 XR
	Inhaltsverzeichnis
	ACHTUNG
	GARANTIEBEDINGUNGEN
	SICHERHEITSANWEISUNGEN
	Inhaltsverzeichnis
	Arbeiten vor aktiven Mobilfunknetzantennen
	Vorwort
	Fahren mit dem Fahrzeug
	Längenbedingte Warnungen
	Höhenbedingte Warnungen

	Arbeiten mit der Bronto SKylift® HebeBühne
	Allgemeine Warnungen fÜr sicheren Betrieb

	Plazieren des Fahrzeuges neben das Arbeitsobjekt
	Steuerung der Arm- und Drehbewegungen
	Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen, Mobilfunkantennen und Solarmodulen
	Arbeiten in der Nähe von Solarmodulen

	AUFKLEBER


	BEDIENUNGSANWEISUNG
	Inhaltsverzeichnis
	Arbeitskorblast, verbreiterbarer korb
	Arbeitskorblasttabelle:

	Arbeitsbereichdiagramm (verbreiterbarer korb)
	Technische Daten
	Maximale Reichweite
	Maximale Arbeitskorbbelastung
	Maximaler Schwenkbereich
	Transportdimensionen
	Stützen
	Hydraulik
	Allgemein

	Arbeiten mit der BRONTO SKYLIFT® Hebebühne
	Bedienungsvorrichtungen im Fahrerhaus
	Tasten im Fahrerhaus
	Warnlampen im Fahrerhaus
	Fernkontrolle

	Das Abstützsystem
	Kontrollvorrichtung am Stützensteuerpult
	Tasten des Abstützsystems:hauptkomponenten und tasten

	Hetronic funkfernsteuerung der abstützung (optional)
	Abstützanzeige
	Symbole im Stützenanzeige
	Nivellierungskreuz der Stützenanzeige

	Nivellierung der Hebebühne
	Beim Aufstellen der Hebebühne ist zu beachten:
	Steuerung mit Luftfederung (LKW mit Luftfederung)
	Verwendung des automatischen Abstützsystems
	STÜTZEN IN ARBEITSSTELLUNG BRINGEN:
	Stützen in Transportstellung bringen:


	Menu anzeige
	Menu anzeige - Liste der Symbole:
	STÜTZEN IN BETRIEB
	Manuelle Abstützung
	Stützen in Arbeitsstellung bringen:
	Stützen in Transportstellung bringen:



	Steuerung der Arm- und Drehbewegungen
	Kontrollvorrichtungen an den Steuerpulten
	1. Arbeitskorb
	1.1. Kontrollvorrichtungen an den Steuerpulten des Arbeitskorbes
	6. Bedienung der Arm- und Drehbewegung
	Gehen Sie beim Anheben oder Absenken der Ausleger in dieser Reihenfolge vor:
	Anheben der Arme

	9. Drehzahlsteuerung des Chassismotors
	3. By-Pass für NOT-AUS-Schalter des Arbeitskorbs (Elektrozentrale der Drehvorrichtung)
	Absenken des Armes in Transportposition

	8. Automatische Ausrichtung der Ausleger und Stützen (Option) auf die Transportstütze
	5. Drucktasten an den Steuerpulten (Drehturm und Arbeitskorb)

	2. Steuerung der Arm- und Drehbewegungen
	7. BEDIENUNG VON AUSLEGERN UND DREHBEWEGUNGEN, KORBDREHUNG UM 220°
	Die MULTI-Taste


	Elektronisches Reichweitenüberwachungssystem
	Testseite (HÖHER ALS T-xx)
	T1 - Fehler
	T-2 - E/A-Liste (siehe separate E/A-Kurzanleitung)
	T-4 - Steuerpulttest
	T-5 - Auslegerposition
	T-5-1 - Auslegerposition als Werte A/B
	T-5-2 - Auslegerposition als Grafik A/B
	T-6 - Signale an die Ventile
	T-7 - Softwareversionen
	T-7-1 - Softwareversion des Steuersystems
	T-7-2 - Softwareversion des Steuersystems
	T-8 - Informationen zum verwendeten Display

	AbnehmbarER WINDENTRÄGER BW 1300
	Montage:
	BEDIENUNG
	Funktionen der Warnlampen An den Steuerpulten
	Bei Fehlermeldungen die Hebebühne in folgenden Schritten in Transportposition senken:
	Grundanzeige
	Hilfe zu den Symbolen am Display des Steuerpults
	Symbole der Hauptanzeige

	Mehr Symbole der Bildschirmanzeige
	Bronto Menu anzeige
	Menu anzeige -Liste der Symbole:
	Wahl der Korblast - Betriebanzeige
	Alarm / Infobildschirm
	Symbole der Alarm /Infoanzeige


	Kundenbildschirm (Unter Bronto menü schirm)
	CT-2 - Fahrerauswahl
	CT-3 - Arbeitsgeschwindigkeit bezogen auf einen Fahrer
	CT-3-1 - 1. armwinkel

	CT-3-2 - Ausfahren des Hauptarms
	CT-3-6 - drehung
	CT-3-7 - zusatzarmwinkel
	CT-4 - Serviceanzeige
	CT-4-1 - Zurücksetzen des Wartungszählers
	CT-4-2 - Betriebsstunden des armes
	CT-4-3 - Betriebsstunden
	CT-5 - Sprache und Maschinenauswahl
	CT-5 - Sprachauswahl
	CT-5 - systemeinheite
	CT-5 - GEWICHTSEINHEITE
	CT-5 - DRUCKEINHEITE
	CT-5 - TEMPERATUREINHEITE
	CT-5 - DURCHFLUSSEINHEITE
	CT-5 - GESCHWINDIGKEITSEINHEITE
	Einstellen der max. Arbeitshöhe und Reichweite (optional)

	CT-7 - Einstellungen
	CT-7-1 - Motorabschaltung
	Einstellen des Motors
	Sprühnebel (FEUERWEHRGERÄT)

	CT-7-3 - power management
	Power management (Kontrolle der Batteriespannung)

	CT-7-4 - Deaktivieren der Kranösee

	Crane mode / Kranbetrieb / Hebeöse
	Motor info

	Wasserpumpensteuerung (alle optional)
	Symbole des Bildschirms "Einstellungen"
	Messsystem der Stützkräfte
	Arbeitsscheinwerfer Kontrollsystem

	Elektronische Arbeitsbereich-Begrenzung (optional)

	Atemluftalarm
	Auslegerweg/ ROURE DRIVE – Ausleger fährt automatisch von der Transport- zur Zielposition (optional)
	CT-8 - Hintergrundbeleuchtung
	Kalibrierung des Touch-Displays

	Manuelle Bedienung der Hebebühne
	Manuelle Bedienung der Ventile
	Batteriepumpe
	Manuelle betätigung des Arbeitskorbes

	Bei Computerfehler die Arme in dieTransportposition senken:
	Handventile am Rahmen
	Steuerventile im Drehturm
	Steuerventile für Arm- und Drehbewegungen
	Steuerventile in dem Arbeitskorb

	Manuelle Drehung des Drehturms mit der Handkurbel

	Austausch des Arbeitskorbes
	Elektrischer Antrieb (optional)
	BRONTO COMPASS FERNDIAGNOSE
	Sicherung des Fahrzeugs (sofern erforderlich)
	Abschleppen des Fahrzeugs bei eingegrabenen Reifen
	Zusatzteile

	ANORDNUNG DER SCHALTER UND SENSOREN
	Inhaltsverzeichnis
	S 70 XR
	A. STÜTZEN
	B. ARBEITSKORB
	B. KORBSCHUTZ
	C. MITTELSTELLUNG DES DREHTURMS
	D. TRANSPORTSTÜTZE
	E. TELESKOPSEILE
	E. NOTABLASS UND DREHUNG
	E. SENKEN VON ARM 1
	E. NOTABLASS
	F. WINKELSENSOREN DER AUSLEGER
	G. ULTRASCHALLANSTOSSSCHUTZ



	PERIODISCHE
WARTUNGSANLEITUNGEN
	Inhaltsverzeichnis
	WARTUNG DES GERÄTES
	S 70 XR
	ALLGEMEINSCHMIERUNG
	SCHMIERANWEISUNG UND SCHMIERMITTEL
	STÜTZBEINE
	DREHKRANZ UND LAGER DES 1.ARMES
	LAGER DES KORBARMES
	KORBTRÄGER
	SCHMIEREN DER TELESKOPAUSLEGER
	ALLGEMEINE KONTROLLE
	FUNKTIONSKONTROLLE
	HYDRAULIK UND SCHMIERUNG
	HINWEISE FÜR DIE INTERVALLWARTUNG


	HYDRAULIKSCHEMAS
	Table of contents
	työkori, Arbeitskorb, arbetskorg, work cage
	G0586970

	levitettävä kori, ausschiebbarer arbeitskorb, utbredande arbetskorg, extendable work cage
	A058986Be

	pikaliittimet, työkori; schnellkupplungen, arbeitskorb; snabbkopplingar, arbetskorg; quick couplings, work cage
	G039357B

	alavarsi, niederarm, nedre arm, lower boom
	G0319040b

	korivarsi, korbarm, korgarm, cage boom
	G026400Bc

	jalusta, drehturm, vridstativ, turntable
	G0320030b

	runkorakenne, rahmenkonstruktion, ramkonstruktion, frame construction
	G0365490c

	sähkökäyttö 15 kw, elektrobetrieb 15 kw, eldrift 15 kw, electric drive 15 kw
	G026591Ba



	ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE
	Table of contents
	Tuulimittari, windmesser, vindmätare, windspeed meter
	B046592Ab

	työvalot, työkori; arbeitslichte, Arbeitskorb; arbetsljus, arbetskorg; work lights, work cage
	G048526A

	400/230 V kytkentä, 400/230 V schaltung, 400/230 V koppling, 400/230 V connection
	D018449Aa
	G061071B

	Jäännöspaineen poistokytkentä, Auskoppelung der restliche Druck, restdryckens avkoppling, repulsion of the residual pressure
	modeemiyhteys, modemkommunikation, modemkommunikation, modem connection
	G0675350

	ilmapalkeiden tyhjennys, luftfederung, luftfjädring, air spring suspension
	A0581280

	Lämpötila-anturi, Temperaturgeber, temperaturgivare, temperature sensor + hydr. paineanturi, hydr. druckgeber, hydr. tryckgivare, hydr. pressure sensor
	B0451420a

	sähkökäytön kytkentä; Elektrobetrieb, Kopplung; eldrift, koppling; electric drive, coupling
	G0457040a


	 G06753509: Electric ASSY, Remote diagnostics, Modem
	 1: 
	 2: 
	 3: 

	 G06107109: Electric ASSY, Pressure reduction, Turntable
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 

	 G04852609: Electric ASSY, Work lights, Work cage
	 1: 
	 2: 
	 3: 

	G0458970: Electric diagram, Volvo chassis, Basic connections
	G04209309: Electric diagram, Cabin 
	1:
	2:
	3:
	4:
	5:
	6:
	7:
	8:

	G03669509: Electric diagram, Mainframe
	1:
	2:
	3:
	4:
	5:
	6:
	7:
	8:
	9:
	10:
	11:
	12:
	13:
	14:
	15:
	16:
	17:
	18:
	19:
	20:
	21:
	22:
	23:
	24:
	25:
	26:
	27:
	28:
	29:
	30:
	31:
	32:
	33:
	34:
	35:
	36:

	G03695209: Electric diagram, Turntable
	1:
	2:
	3:
	4:
	5:
	6:
	7:
	8:
	9:
	10:
	11:

	 G03668209: Electric diagram, Work cage
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 
	 5: 
	 6: 
	 7: 
	 8: 
	 9: 
	 10: 
	 11: 
	 12: 
	 13: 
	 14: 
	 15: 

	B5+ Fuses

	ERSATZTEILE
	Table of contents
	työkori, arbeitskorb, arbetskorg, work cage
	G0084930c

	kaiteet, asennus; Lehne, Montage; handtag, montering; hand rail, mounting
	G0097070f

	varsisto, arme, armarna, booms
	G0364910d_1
	G0364910d_4
	G0364910d_2
	G0364910d_3

	letkuasennus, schlauchmontage, slangmontering, hose assembly
	G0578410

	korivarsi, korbarm, korgarm, cage boom
	G0347040c

	vakaajalaite, stabilisierungvorrichtung, stabilisatoranordning, levelling device
	G0415000e _1
	G0415000e _2

	korivarren nivel, gelenk für korbarm, korgarmens led, cage boom elbow
	G0369070
	G0410490d

	työkorin kannake, stütze des arbeitskorbs, arbetskorgens stöd, work cage support
	jalusta, drehturm, vridstativ, turntable
	G024570Be_1
	G024570Be_2

	kotelorunko, rahmen, ram, frame
	G0366700a

	Etutukijalka, vorder stützbein, fram stödben, front outrigger
	G0368580_ 1
	G0368580_ 2

	Pyöritysanturi, drehungsgeber, vridsgivare, rotation sensor
	G0260290c

	Öljynjäähdytin, Ölkühler, oljekylare, oil cooler
	G0248890

	PTO-hydraulipumppu, PTO- hydraulikpumpe, PTO-hydraulikpump, PTO hydraulic pump
	G011088Ab

	Hydrauliikka, runko; Hydraulik, Rahmen; hydraulik, ram; hydraulics, frame
	G0367430f_1
	G0367430f_2


	HYDRAULIKZYLINDER
	Table of contents
	G0367500c
	Pystytukijalka, Vertikalstützbein, Vertikalstödben, Vertical outrigger
	vaakatukijalka, horizontalstützbein, horisontalstödben, horizontal outrigger
	B0476570h

	Jalusta, Drehturm, vridstativ, turntable
	G0248380e

	teleskooppi, teleskop, teleskop, telescope
	G0297520c

	korivarren teleskooppi, korbarm teleskop, korgarmens teleskop, cage boom telescope
	G0348150b

	korivarsi, korbarm, korgarm, cage boom
	G0365980b

	vakaaja, stabilisierung, stabilisator, levelling
	G0405470c

	Nivelvarsi, Gelenkarm, Gelänkarm, joint arm,
	G0345770d




	ZUSATZAUSRÜSTUNG
	Table of contents
	vinssin kuljetustuki, transportgerüst der winde, vinschens transportställning, transport carrier of the winch
	G0075080c

	elementtituen asennus, montage der elementträger, elementstöds montering, element support mounting
	G0058240f






